KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWL / STRAZY POZARNE

W Sremic.wc; wielkopolskie Srem, dnia 21 grudnia 2016 1.

PZ.5564.62.2.2016

PROTOKOL

z ustalen dokonanych w toku czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, pkt. 5 i ust 13, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Pafistwowej Strazy Pozamej (J. t.: Dz. U. 2016 poz. 603) oraz § 10 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 roku w sprawie czynno$ci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng (Dz. U. Nr 225, poz.1934).

asp. Szymona Ginter Starszego Specjaliste ds. kontrolno — rozpoznawczych legitymujacego si¢ upowaznieniem
Komendanta Powiatowego PSP w Sremie, nr PZ.5564.62.1.2016 przeprowadzil w dniu 21grudnia 2016 roku
czynnosei  kontrolno-rozpoznaweze w Wielkopolskim Osrodku Reumatologicznym, Samodzielnym
Publicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sremie przy ul. Mickiewicza 95,
63 — 100 Srem.

Czynnodci przeprowadzono w obecnosci : Pana Tadeusza Paz — kierownik sekcji eksploatacyjno —
technicznej — osoba upowazniona Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego, oraz Pana Michata

Lubinskiego — osoba wykonujgca system oddymiania.

Zakres  czynno$ci : ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz. rozwigzan technicznych
zastosowanych w  obiekcie oraz  zgodnosci wykonania z  projektem budowlanym.
( przebudowa Klatki schodowej ,A” w budynku giéwnym ), uzgodnionym z rzeczoznawca ds. ochrony
przeciwpozarowej z dnia 19.04.2016 roku Jozefem Modrzykiem, a takze ekspertyza techniczna opracowang
przez rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej inz. Jozefem Modrzykiem w marcu 2015 roku oraz
postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej — Postanowienie
NR 83/2015.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw urzadzen itp.: Przebudowa i rozbudowa polegajaca
na przebudowie klatki schodowej ,,A” w budynku gléwnym osrodka - ,, Przebudowa i rozbudowa budynku
osrodka reumatologicznego w celu dostosowania do wymogow przeciwpozarowych oraz rozbiérka budynku
techniczno — gospodarczego w Sremie przy ul. Mickiewicza 95, 63 — 100 Srem na dzialce nr ewid. 2022/2,

2023/1.( dotyczy czgsciowego odbioru wydzielonej i oddymianej klatki schodowej w budynku gléwnym A.)



W TOKU CZYNNOSCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUIE :

L W zakresie legalnosci inwestycji:

1. Obiekt powstal na podstawie projektu budowlanego z kwietnia 2016 roku udzielajge Wielkopolskiemu
Osrodkowi Reumatologicznemu, Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespolowi Opieki
Zdrowotnej w Sremie, ul. Mickiewicza 95 pozwolenia na przebudowe oraz rozbudowe budynku osrodka
reumatologicznego w celu dostosowania do wymogow przeciwpozarowych oraz rozbidrke budynku

techniczno — gospodarczego w Sremie przy ul. Mickiewicza 95, na dzialce nr ewid 2022/2, 2023/1.

2. Starostwo Powiatowe w Sremie zatwierdzilo dokumentacje projektowq decyzjg AB 6740.290.2016 z dnia
28 czerwca 2016 roku udzielajgc Wielkopolskiemu Osrodkowi Reumatologicznemu, Samodzielnemu
Publicznemu Specjalistycznemu Zespotowi Opieki Zdrowotnej w Sremie, ul. Mickiewicza 95 pozwolenia na
przebudowg oraz rozbudowe budynku osrodka reumatologicznego w celu dostosowania do wymogow
przeciwpozarowych oraz rozbiorke budynku techniczno — gospodarczego w Sremie przy ul. Mickiewicza 935,
na dzialce nr ewid. 2022/2, 2023/1.

1. Dane informacyjne o obiekcie.
1. Warunki techniczno — budowlane:

a) kategorie zagrozenia ludzi wystegpujgce w obiekcie ZL II, 11l i PM.

b) ilos¢ kondygnacji — 4 nadziemne, 1 — podziemna.

¢) Klasa odpornosci pozarowej docelowo B — wedlug zalozen projektowych.

d) Budynek docelowo wystgpowaé bedzie w szeSciu strefach pozarowych ( szczegblowy opis stref
w ekspertyzie technicznej phkt. 6.7). Klatka schodowa oddymiana klapami oddymiajgcymi —
napowietrzana przez drzwi giéwne otwierane automatycznie, drzwi boczne oraz drzwi stanowigce wyjscie
na ogrod na elektro  trzymaczach  sterowane za pomocqg  centrali  od  oddymiania.
Klatka wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REl 60 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 i EI 60 - na kazdej kondygnacji, kiére podczas wykrycia pozaru z czujki dymu zamykajg
sig automatycznie co potwierdzono podczas czynnosci kontrolnych przeprowadzajqc préby zadzialania —
wynik pozytywny. Wlazy dachowe oraz otwory drzwiowe na poddaszu w klasie odpornosci ogniowej
EI 30.

4. Warunki techniczno — budowlane:

a) - Budynek osrodka - powierzchnia uzytkowa — 4094.26 m’,

b) powierzchnia zabudowy — 1237,2 m’,

¢) kubatura — 9744,52 m’.

3. Instalacje uzytkowe:
a) kominowa (spalinowo-wentylacyjna)— wg przedstawionego protokofu sprawozdawczo-opiniodawczego
nr 27/10/16, 28/10/16, 29/10/16 z dnia 23.11.2016 r. przez p. Ryszarda Piotrowskiego - mistrza
kominiarskiego, sprawna technicznie.

b) ogrzewcza :obiekt wyposazony w dwa kotly Sfirmy Buderus 350 kW kazdy razem 700 kW .

&



¢) -gazowa: —zasilana z dwdch kotléw gazowych o mocy 700 kW, Wyposazona w system detekcji gazu
z zaworem odcinajgcym jego doplyw, wg przedstawionego protokotu z odbioru instalacji gazowej
1 przeprowadzonej gldéwnej proby szczelnosci — sprawna technicznie — przedstawiono protokody
nr 02/11/20165 z dnia 12.11.2015 roku wystawiony przez firmg zewngtrzng System — Komin Ryszard
Piotrowski. Przedstawiono protokét z detekcji gazu nr 785 — 130 — 44 — 42 _ 05916082010 2015-11-10
datowany na dzien 10.11.2015r wystawiony przez firmg zewnetrzng ALKASTER Jerzy T. Zyliriski.

d) elektryczna - przedstawiono protokoly porwierdzajgce sprawnosé techniczng instalacji elektrycznej
wystepujqcej w budynku osrodka. Przedstawiono protokoly przeprowadzone przez uprawniong osobe

Pana Sebastiana Kwasniewskiego datowane na dzier 29.11.2016r.

e) instalacia odgromowa — badania przeprowadzone przez Pana Pawla Szafranskiego — osoba

uprawniona, przedstawiono protokdt nr 1/UR/2014 z dnia 27.05.2014r.

6. Urzqdzenia przeciwpozarowe:
a) przeciwpozarowe wylgezniki pradu — budynek posiada dwa wylgczniki pradu ppoz. — usytuowane Jeden
wewnqtrz budynku, drugi na zewngtrz. Przedstawiono protokét z poprawnosci zadziatania wylgcznika

nr 1784/16 z dnia 29.11.2016 sporzqdzony przez Pana Sebastiana Kwasniewskiego — osoba uprawniona.

b) hydranty wewngtrzne 25 z weiem polsztywnym — wyposazenie w hydranty nastgpi w pdzniejszych
etapach modernizacji obiektu. W obudowanej i oddymianej klatce schodowej nie wystepujq hydranty

wewnelrzne.,

¢) urzqdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem — wystepujq klapy oddymiagjgce na poddaszu, ktérych
napowielrzanie sterowane jest przez automatyczne otwarcie drzwi gltéwnych , bocznych oraz Stanowigcych
wyjscie na ogréd. Podczas czynnosci kontroino - rozpoznawczych dokonano proby zadziatania — czas
otwarcia klap ok. 20 sek. System dziata prawidiowo- (zal. nr 1 ).
d) awaryjne oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne — wyposazono obiekt w oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne
na drogach ewakuacyjnych przedstawiono  protokél z natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego
nr 1783/16 z dnia 29.11.2016 — badania jw. w pki. 6a.
¢) centrala oddymiania — Przeprowadzono probe zadzialania jak w pkt. 3 d  Obiekt zostanie wyposazony
w pozniejszym etapie w SSP, podlgczenie w/w systemu do KP PSP w Sremie nastgpi po podpisaniu umowy.

7. Podreczny sprzet gasniczy:

a) wyposazenie w gasnice zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dostosowane do wystepujgcych grup pozaréw

—-A4,B,C.

b)rozmieszczenie, diugosé dojscia, dostep — bez uwag,

c)oznakowanie miejsca lokalizacji — wlasciwe,

d) przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne-potwierdzone stosownymi znakami kontrolnymi przez firme

zewnetrzng .




8 . Zaopatrzenie w wodg do zewngirznego gaszenia pozaru — na ternie zakladu wystepuje jeden hydrant
nadziemny DN 80 — wynik pozytywny . Protokét datowany na dzien 26.09.2016 roku- badania
przeprowadzila firma zewngtrzna Osrodek Uslug i Szkoler BHP i PPOZ. Blazej Krdl oraz z miejskiej sieci
wodociggowej - hydrant podziemne - usytuowane wzdluz ul. Wiosny Ludéw, Mickiewicza oraz Wojska
Polskiego.

9. Warunki ewakuacji:
a) ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — zgodnie z projektem,
b) dlugos¢ dojsé, przejsé — zgodnie z projektem i ekspertyzq techniczng.
¢) szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku - zgodnie z projektem .
d) klasyfikacja pozarowa materialéw zastosowanych do wykoriczenia pomieszczen ZL drég ewakuacyjnych,
obudowa, wystrdj i wydzielenie — bez uwag,
e) zabezpieczenie przed zadymieniem i usuwanie dymu, w tym :z pionowych drég ewakuacyjnych
-wystepuje — jw.
[ oznakowanie drog i wyjsé ewakuacyjnych — bez uwag,.

10. Dojazd pozarowy — bez uwag, droga pozarowa — nie spelnia wymagan zgodnie z zapisem zawartym
w ekspertyzie technicznej.

1. Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego - opracowana i wprowadzona — wymaga dostosowania
do obowigzujqcych przepisow i zmiany wynikajgcych ze sposobu uzytkowania oraz dostosowania

do opracowanej ekspertyzy technicznej.

12. Brak o§wiadczenie kierownika budowy o zakoviczeniu robét budowlanych.

13.Uwag ze strony kontrolowanego nie wniesiono.

Na tym protokét zakornczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen

do protokohu.

Protokét spisano naf stronach w 2-ch jednobrzmiacych

z jego trescig podpisano bez zastrzezen.

Kopig protokotu dorgczono kontrolowanemu — osobie upowaznione;.

egzemplarzach i po zapoznaniu sie

S IARSZY \,‘.i’f’ T IST

ds. kontrolno-roz

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolujacego

i stanowiska stuzbowego kontrolowanego)
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